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Teil 9: Anhang ,Wasserinhaltsstofi

Ein Vergleich von Wasser aus dem Basalt mit Wasser aus dem
Buntsandstein am Beispiel der sieben Brunnen fiir die iberregionale

Wasserversorgung des Ballungsraumes Rhein-Main.

(Zusammengestellt aus: Quadflieg, 1988 und Brehm & Grlinz, 2003)

Brunnen in Jahr ph-Wert Mg HCO3 Si0o
Brachttal

Brunnen | 1968 5,50 1,0 - -
1986 6,12 23 32.7 10,7

1991 7,00 1.7 13,0 -

2002 5,76 1.7 12,0 =

Brunnen Il 1968 5,60 15 - -
1986 5,82 3,6 26,1 11,2

1991 6,90 3,5 26,0 -

2002 6,00 2. 86,0 -

Brunnen llI 1968 5,80 3.5 - -
1986 6,77 3,6 283 14,3

1991 875 47 24,0 -

2002 5,85 3.3 20,0 -

Brunnen V 1968 6,60 14,0 - -
1086 7,01 12:2 115.5 10,2

1991 7,44 11,0 122,0 -

2002 6,54 10,9 20,0 -

Brunnen Vi 1968 6,76 16,0 - -
1985 6,93 12,8 124,2 10,9

1991 ¥t i 12,5 118,0 -

2002 6,61 15,5 93,0 -

Brunnen Vi 1968 6,80 14,0 - -
1986 6,96 10,3 130,7 13,7

1991 7,07 10,9 1240 -

2002 6,70 10,7 107,0 -

Brunnen IX 1968 6,69 17,0 - -
1979 6,87 8,0 154,7 12,8
1983 7,26 135 163,4 17,6

1991 7.71 12,0 1565,0 -

2002 6,95 o L 147.0 -

,Die Wasser in den basaltischen Grundwasserleitern stellen einen eigenen homogenen
Grundwasser-Typ dar, der sich durch vergleichsweise hohere pH-Werte, die im
basischen Bereich liegen, sowie durch relativ hohe Gehalte an Mg?” (Magnesium), HCOs
(Hydrogencarbonat) und SiO? aqg. signifikant von den Buntsandsteinwassern
unterscheidet.” (Quadflieg, 1988, S. 156). Brunnen | bis lll férdern in erster Linie
Grundwasser aus dem Buntsandstein (Unterer Grundwasserstock), Brunnen V bis IX

fordern verstarkt Basaltwasser (Oberer Grundwasserstock).
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Ergebnisse der Flowmetermessungen im Gewinnungsgebiet
Neuenschmidten

Brunnen/Mefistelle | Tiefe [m]| Tiefe [m]| Tiefe [m+NN]| Tiefe [m+NN]| ZufluBanteil
OK UK OK UK [%]

FB I 27,5 28,5 131,7 130,7 40

50 55 109,2 104,2 48

100,8 102,3 58,4 56,9 5

1239 125,3 352 339 i

FB il 29 30 145,01 144,01 19,5

41 44 133.01 130,01 -18

48 50 126,01 124,01 70

545 855 119,51 118,51 55

62 63 112,01 111,01 6,5

90 92 84,01 82,01 9

98 99,5 76,01 74,51 S

102 119 72,01 55,01 1.5

FB IV 53 55 118,7 118,7 13,3

60 65 111,7 106,7 13.3

69,5 72 102,2 98,7 61,4

86 97 85,7 74,7 6,6

118 126 83,7 457 5,4

FBY 29 38 166,3 167,38 171

39 48,5 156,3 148.8 35,6

555 65 139.8 130,3 23,7

79 125 116,3 70,3 23,7

ehem FB VI 0 28 216,04 188,04 > 50

(GWM283)

42 43 174,04 173,04 39

47 48 169,04 168,04 -7.5

50,5 51,5 165,54 164 54 3.25

48 47 170,04 169,04 3.25

65 66 151,04 150,04 6,5

66 84 150,04 132,04 4y

FB Vil 22 23 181.5 190,5 37.5

27 28 186,5 185,5 -6,25

31 32 182,56 181.5 315

37 38 176,5 175.6 16,2

71 72 142,5 141,5 2.5

74 75 139,5 138,5 4.6

80 81 133,56 132,5 2.1

87 88 126,5 125,5 135

93 94 120Q,5 1195 0,75

120 123 93,5 80,5 1,75

128 130 85,5 83,5 0.7

* 13585 138 77 755 0,52

1587 158 565 55,5 0,75

FB Vil 29 30 195,52 194,52 10

24 35 190,52 189,52 36.5

36 39 188,52 185,52 -25

41 42 183,52 182,52 14,5

44 46 180,52 178,52 -18

49 50 175.52 174,52 18

54 55 170,52 169,52 10,5

66 68 158,52 156.52 18

73 75 151,52 149,52 1.5

80 81 144 52 143,52 8

91 92 133,52 182,52 3.5

100 104 124,52 120,52 15,5]

119 126 105,52 98,52 7.5|

Aus: Basisgutachten, Schneider und Partner, 1999, S. 35/ 36, Tab. 3
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Wasserwerk Neuenschmidten
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WASSERVERBAND KINZIG Seite-1 -
BERICHT
fiir Gemeinde Brachttal iiber
Gewinnungsanlage Neuenschmidten
(geméR Vertrag vom 24.6./23.9.1976 Ziff.7)
Berichtszeitraum: vom 01.09.-30.09.2003
1.)Wassergewinnung
(gem.Bescheid vom 24.12.76/30.1.78 — AktenzeichenV14-79e04/01(19407) -W- bis zu 15.000 m*/d
Brunnen |Gemarkung Fordermenge |Betriebszeit h | Firdermenge
m? i.M. m*h
| Udenhain 15.320 528 29,02
Il Schlierbach 0 0 0
1 Neuenschmidten 0 0 0
v Schlierbach 0 0 0
V Neuenschmidten 0 0 0
Vi Neuenschmidten 0 0 0
VI Neuenschmidten 36.000 720 50,00
IX Neuenschmidten 60.000 720 83,33
Tagesfordermenge m3/d am
maximal 3.900 05.09.2003
im Mittel 3.711
2.)Grundwasserstidnde
MeRstelle Letzter Stand Momentanwert
Nr. Gemarkung Datum Stand m 4. |Datum Stand m 0.
NN NN
201a Udenhain 1.9.2003 145,59 29.9.2003 145,63
202 Schlierbach . 146,43 ! 146,36
202a Schlierbach N tr. " tr.
203 Udenhain . 157,38 5 156,42
204 Schlierbach * 5 148,52 " 148,46
205 Schlierbach % 150,28 o 150,19
206 Udenhain . 159,76 = 159,59
207 Udenhain . 163,55 i 163,46
208 Schlierbach 5 197,22 .. 197,17
209 Schlierbach - 151,97 . 151,94
210 Schlierbach A 161,46 “ 161,34
210a | Schlierbach . 159,03 i 158,88
211 Udenhain 2 174,61 - 174,57
212 Neuenschmidten 4 171,00 z 171,24
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WASSERVERBAND KINZIG Seite- 2 -
Nr. Gemarkung Datum Stand m . |Datum Stand m Q.
NN NN
213 Neuenschmidten 1.9.2003 173,57 29.9.2003 173,56
214 Neuenschmidten v 176,47 i 176,45
215 Neuenschmidten " 171,47 u 171,37
216 Neuenschmidten g tr. % 181,35
217 Neuenschmidten g 166,11 < tr.
218 Neuenschmidten o tr. = tr.
219 Hellstein * 183,91 % 183,82
220 Neuenschmidten z tr. 5 tr.
221 Neuenschmidten A 206,03 = 206,03
222 Neuenschmidten “ 206,08 = 205,10
223 Spielberg 201,89 201,76
224 Streitberg % 187,49 A 187,40
225 Streitberg = 334,16 - 334,04
232 Udenhain e 209,62 - 209,56
233 Udenhain o 258,58 n 258,57
238 Schlierbach o 154,50 . 154,37
240 Neuenschmidten - 153,96 i 153,89
241 Schlierbach : 152,39 . 151,92
242 Schlierbach - 149,59 o 149,65
243 Schlierbach " 150,23 P 150,29
244 Schlierbach > 151,83 T 151,86
245 Schlierbach . 212,25 i 212,10
246 Neuenschmidten Z 158,61 % 158,36
247 Neuenschmidten = 166,55 " 166,49
248 Neuenschmidten a 214,29 . tr.
249 Neuenschmidten u tr. - tr.
250 Neuenschmidten 5 200,15 " 200,15
251 Hellstein . 158,30 ? 158,17
252 Schlierbach E tr. Iy 146,30
253 Schlierbach " 145,89 N 14591
254 Schlierbach o 145,81 145,93
283 Neuenschmidten iy 170,24 " 170,53
15 Streitberg 7 225,82 . 22575
18 Spielberg i 227 .81 5 227,74
19 Schlierbach . 287 69 i 287,62
20 Udenhain - 189,99 " 189,40
3.Bemerkungen
- Brunnen |11, IV, V und VII nicht in Betrieb ! -

Frankfurt a.M. d. 13.10.2003

Wasserverband Kinzig

Aufgestellt :

Beyer
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Offizieller Anhérungstermin in
Sachen Wasser

am 16.10.2001 in Spielberg

Brachttal steht auf!!!

Brachttal darf nicht
leergepumpt werden!!!

Wir demonstrieren gegen die Zerstoérung
unserer Gemeinde durch
Grundwasserforderung

am 16.10.2001 vor dem
Dorfgemeinschaftshaus Spielberg
ab 8.30 Uhr

Arbeitsgruppen der Agenda 21 in Brachttal
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Wassergewinnungsgebiet: Brachttal Stand Februar 2003
(2seitig)

Leitbild

Die ehemalige naturliche Landschaft mit ihren
Grundwasseraustritten, den Bachldufen und den dazugehérigen
feuchtigkeitsliebenden Pflanzen- und Tiergemeinschaften ist wieder

hergestellt.

Leitziele

[ Es gibt im Einzugsgebiet der Brachttaler Brunnen ausreichend Grundwassermessstellen mit
definierten Grenzgrundwasserstanden. Mindestquellschittungen sind definiert.

[ Die Wurzeln der Pflanzen haben wieder Kontakt zum Grundwasser.

[ Zone B ist auch ausgewiesen fir die ,Alte Quelle Hellstein”, fur das ,FuBlloch® und fir die
.Streustruth”.

0 Streustruth und FuBloch werden regelmaRig kartiert.
O Die Gefahr, dass gemeindliche Trinkwasserbrunnen versiegen, besteht nicht.

[1 Drains werden wenn mdglich nicht mehr neu verlegt. Die alten Drains werden wenn maéglich nicht
mehr erneuert.

[0 Die Graben werden regelméaBig schonend gepflegt. Eine Maandrierung ist erwiinscht. An vielen
Stellen gibt es Grabentaschen. Auch in Regenriickhaltemulden und Feuchtwiesen wird Wasser
effektiv in der Landschaft zuriickgehalten und kann uber eine lange Zeit versickern.

O Die Wasserversorger des Rhein-Main-Ballungsraumes nutzen moderne, bew&hrte Techniken und
intelligente Technologien (z. B. Flussaufbereitungsanlagen und Ufeffiltratbrunnen) um die
eigenen Wasserreservoirs (z. B. im Frankfurter Stadtwald) nachhaltig zu bewirtschaften.
Schadstoffbelastete Brunnen werden umgehend und mit Nachdruck saniert.

[0 Es existiet ein nachhaltiges, sich an neue Bedlrfnisse stidndig anpassendes
Wassersparkonzept:
- in Brachttal um den Wasserhaushalt und den Wasserkreislauf zu schitzen,
- im Ballungsraum um die Quellregionen zu entlasten.
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Wassergewinnungsgebiet: Brachttal Stand Februar 2003
(2seitig)

[0 Es finden regelméfRige Dialoge zwischen den gleichwertigen Partnern - dem Ballungsgebiet
Rhein-Main und dem sudlichen Vogelsberg — statt.

0 Eine Clearingstelle (s. Stellungnahme zum Antrag des Wasserverbandes Kinzig auf
Grundwassergewinnung in der Gemeinde Brachttal, 2000) ist eingerichtet und tagt jahrlich, bei
Bedarf (auf Antrag von einem der Partner) ofter.

[1 Das Brachttaler Wasser wird nicht als Wirtschaftsgut gehandelt und es wird nicht auRerhalb des
Gebietes der Verbandsmitglieder verkauft.

U Die Wasserférderer beteiligen sich anteilsméig gemal den Férdermengen an den Kosten, die
durch die hohen Auflagen der Gemeinde Brachttal als Wasserschutzgebiet entstehen.

01 Okonomische und &kologische Schaden, die bereits entstanden sind und noch entstehen,
missen finanziell ausgeglichen werden.

MaRnahmen

[1 Eine intensive Offentlichkeitsarbeit - wie sie bereits angelaufen ist (Unterschriftensammiung,
Plakataktion, Logoerstellung etc.) - wird durchgefihrt.

1 Das Regierungsprasidium Darmstadt erteilt die Erlaubnis mit zahlreichen Auflagen. Auflagen sind
intensive Renaturierungsmalnahmen und deren Finanzierung durch die Wasserférderer und die
Einrichtung einer Clearing-Stelle.

0 Das Regierungsprasidium Darmstadt erteilt nur eine jederzeit widerrufbare Erlaubnis, deren
Férdermenge sich an dem Ergebnis des Clearingprozesses orientiert.

0 Es findet ein von neutraler Moderation geleitetes Forum unter der Schirmherrschaft des
Ministeriums statt.

[ Landschaftsékologische Untersuchungen finden fir das gesamte Einzugsgebiet der Brachttaler
Brunnen statt, insbesondere fir die ,Alte Quelle Hellstein®, fir das ,Fuloch®, fur die ,Streustruth,
fur die ,Kesslerswiese", “fur die ,Bornwiese/Hemlach/Scheuerwald“ (Spielberg), fir den
.Geilegrund/Struthwiese* (Streitberg), fur den ,Kénigstuh“l und fur den ,Hegwald“ (Schlierbach)
sowie fiir die Bereiche, in denen sich Erdtrichter bilden, statt.

0 Der Dialog mit den politischen Gremien in den Verbrauchergebieten wird gesucht.
[0 Grabentaschen und Regenriickhaltemulden werden angelegt.

[1 Das Brachttaler Wassersparkonzept und die Wassersparkonzepte in den Verbrauchergebieten
werden weitergefuhrt und erweitert.
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GEMEINDE BRACHTTAL

Wachtersbacher Str. 48, 63636 Brachttal, ® 06053-612121, FAX 06053-612120

Die ,Brachttaler Plattform* steht fur den Schutz und die Bewahrung des Brachttaler
Naturraumes auch im Sinne der ndchsten Generationen. Sie schafft die Voraussetzung
fur eine umweltvertragliche Grundwassergewinnung. In der aktuellen Situation dient sie
der Bundelung aller Brachttaler Aktivitdten zugunsten einer verantwortungsvollen
Wasserférderung in  den beiden Férdergebieten Neuenschmidten-Sad und
Neuenschmidten-Nord.

Die landschaftsdkologischen Ziele fur die Foérdergebiete in Brachttal sind in den

bisherigen Stellungnahmen der Gemeinde, des Arbeitskreises Trinkwasser und der

Naturschutzverbande ausfuhrlich beschrieben und missen Bestandteil einer kunftigen

Wassergewinnung sein.

Dem Wasserverband Kinzig kann eine Grundwasserférderung nur im Rahmen der

Bestimmungen des Hessischen Wassergesetzes und nach den Kriterien der

umweltschonenden Grundwassergewinnung widerruflich erlaubt werden. Diese

Kriterien umfassen fUr beide Foérdergebiete, die einzeln zu beurteilen sind,

insbesondere:

e Schutz und Erhalt von Gebauden und Feuchtgebieten: Absicherung tUber Grenz-
grundwasserstande (Definition und Handhabung siehe Papier der Schutzgemein-
schaft Vogelsberg).

« Landschaftsckologische Regeneration bereits geschadigter Fdrdergebiete: Ab-
sicherung Uber Grenzgrundwasserstéande, Umsetzen von Regenerations- und
Ausgleichsmaflnahmen.

o Wasserforderung nur entlang des beschriebenen Systems der Grenzgrundwasser-
stande: Anstelle einer fixen Maximalmenge werden die gewinnbaren Wassermen-
gen kunftig Uber die Einhaltung der Grenzgrundwasserstande bestimmt.

« Nachweis, dass die in Brachttal vertretbar zu gewinnenden Férdermengen zur
Sicherstellung des Versorgungsauftrages unbedingt benétigt werden: versorgungs-
technische Alternativenpriifung

¢ Nachweis, dass das geforderte Wasser sparsam verwendet wird: Nachweis von
Wassersparprogrammen auf Verbrauchsebene.

Plattform
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Die geforderten Kriterien werden vom aktuellen Wasserrechtsantrag des
Wasserverbandes Kinzig nicht erfillt. Der aktuell den Behorden vorliegende Antrag des
Wasserverbandes Kinzig ist daher in der vorliegenden Form in Bezug auf die
beantragten Férdermengen abzulehnen. Abzulehnen ist ebenfalls die beantragte
Rechtsform der ,Bewilligung®.

Die Brachttaler Birger und die Brachttaler Gremien wehren sich gemeinsam mit allen
verfugbaren Mitteln gegen jede wasser- und naturschutzrechtliche Genehmigung, die
den o.a. Kriterien widerspricht. Alle Aktiven vereinbaren eine abgestimmte und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Brachttal, den 10.Dezemper 2001

Mirko Schitte Erich Neidhardt

-Blrgermejster- -Gemeindevertretervorsitzender-
s
Dieter Weber Hans Jurgen Kaiser
-SPD Fraktiog,sVorsitzender— -SPD Partejvorsitzender-

Egon Knoll ietmar Wechtler
-CDU Fraktionsvorsitzender: -CDU Parteivorsitzender-

-Republikaner Fraktionsvorsitzender
und Parteivorsitzender-

Erika W ) Fems\,

-Bindnis 90/ Die Grunen -Spreche .,!'des Arbeitskreises
Fraktionsvorsitzende- T{’inkwasser-

Plattform
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